Hydra

Polopozdni odriida brambor pro vyrobu skrobu
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1. Zpisob pouziti

Hydra je polopozdni odrida pro vyrobu Skrobu. Dobré hodnoty cukri umoziuji odridu Hydra
zpracovavat na vlocky. Rozsifend odolnost proti rakovinnému biotypu odridy Hydra, podporuje
udrzitelné a odpoveédné péstovani Skrobovych brambor.

2. Vlastnosti hliz
Tvar hliz: kratce ovalné Hloubka ocek: stiedni - hluboka
Slupka: Zluta, hruba Barva duzniny: krémova

3. Odolnost proti:

Hadatku: Ro1,2/3, Pa2,3 Hnilobé hliz: vysoka

Plisni naté: stiedni Rzivost duzniny: velmi vysoka
Y-Viru: velmi vysoka Strupovitosti: vysoka
Svinutce: vysoka Rakoviné: D1,G2,01,T1
Vlockovitost: vysoka

4. Vegeta¢ni znaky:
Vyrovnané vzchazeni a rychly vyvoj mladych rostlin.

5. Skladovaci vlastnosti:
Stredni vegetacni klid.

Doporuceni:
Hnojeni pii o¢ekdvaném vynosu 50 t/ha:

N 140-160 kg/ha véetné Nmin. (na lehkych a zavlazovanych ptidach rozd¢lit davku), P205 80 kg/ha,
K20 240-260 kg/ha (bez Cl, na lehkych a zavlazovanych padach rozdélit davku), MgO 60-80 kg/ha,

Lehké pidy: vzdalenost hliz v fadku 34-36 cm pfi rozteci 75 cm,
38 000 hliz / ha pti standartnim tfidénim
Tézké pudy: vzdalenost hliz v fadku 30-33 cm pfi rozteci 75 cm,
40 000 hliz / ha pii standartnim tfidénim
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